
PARAMETRI STANDARD
LENTI ESA

PARAMETRI

RAGGIO
BASE (BC)

da 7.00 mm
a 9.00 mm
(step 0.05 mm)

da 7.00 mm
a 9.00 mm
(step 0.05 mm)

da 7.00 mm
a 9.00 mm
(step 0.05 mm)

da 5.40 mm
a 9.00 mm
(step 0.05 mm)

da 7.40 mm
a 8.30 mm
(step 0.05 mm)

EFFETTO
CORRETTIVO

da 0.00 D
a -8.00 D
(step 0.25 D)

sfera + cilindri
fino a 8.00 D
(step 0.25 D)
CIL 0.00 -5.00
BOZ 0.00 -3.00

da +0.00 D
a +5.00 D di serie -1.50 D

-3.00 D
-5.00 D
-7.00 D

POTERE
FRONTALE (F’v)

standard
+0.50 D

standard 
+0.50 D

standard 
-1.00 D

ESA® MIOPIA ESA® TORICA
e Dual TORICA

ESA®
IPERMETROPIA ESA® CONO

ESA® CONO
TORICA

ESA® IPER
TORICA

ESA®
POST-LASIK

da -20.00 D
a +20.00 D
(step 0.25 D)

da -20.00 D
a +20.00 D
(step 0.25 D)

SOLLEVAMENTO
CENTRALE

5 micron

10.80 10.80

5 micron in base all’effetto
correttivo

Lift 10
Lift 40

DIAMETRO
TOTALE (TD)

da 9.80 mm
a 11.80 mm
(step 0.20)

da 10.40 mm
a 11.20 mm
(step 0.20)

da 10.40 mm
a 11.20 mm
(step 0.20)

5 mmZONA OTTICA
(BOZD)

Tutte le lenti con parametri oltre questa gamma necessitano sempre di RICETTAZIONE

SEMPRE DA RICETTAZIONE:

da 5.60 mm
a 6.40 mm
(step 0.10)
in funzione del
potere nominale

da 5.60 mm
a 6.40 mm
(step 0.10)
in funzione del
potere nominale

da 5.60 mm
a 6.60 mm
(step 0.1)
di serie 6.40

da 5.60 mm
a 7.00 mm
(step 0.1)
di serie 6.00

Lift -30
Lift -50
Lift -70

DIAMETRO ZONA OTTICA STANDARD - LENTE MIOPIA SFERICA

EFFETTO
CORRETTIVO

BOZD

da -1.00
a -1.75

6.40

da -2.00
a -2.75

6.20

da -3.00
a -3.75

6.00

da -4.00
a -4.50

5.80

da -4.75
a -8.00

5.60


